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ANALISIS BIOFRACTAL DE
PROYECTOS REALIZADOS POR
ARQKA

5.5- Planos cosmotelurico

Para Centro Amma se realizaron, ubicaron y neutralizaron la reticula
geométrica tellirica, reticula geométrica antropomorfica, reticula geométrica
cosmica, fracturas geologica, rios subterraneos, puntos de implosion, puntos
de explosion, lineas Ley, reticula Hartmann, reticula Palm, reticula Peyre,
reticula Curry, reticula Wissmann, orientaciones arqueo-astronomicas,
geometrias base, geometrias de iteracion y las geometrias fractales.

Cada una de estas reticulas se localizd usando mediciones de
alta precision con equipo aleman especializado y técnicas avanzadas de
radiestesia asi como referencias conceptuales de geo localizacion y geo
referencia espacial. Ubicando el punto de implosion se extrapold una reticula
geométrica tellrica que sirve para localizar todas las funciones referentes a
lo femenino, los trazos curvos, los puntos de implosion o aquellas funciones
que fueran predominantemente dirigidas hacia la tierra y sus bondades. La
segunda reticula geométrica es antropomorfica que vincula la tierra con
el cielo y le corresponde propiamente a las personas que van a habitar el
espacio. Por ultimo, la reticula geométrica césmica le corresponde a las
conexiones hacia el cielo, a lo masculino, los trazos rectos.

Con respecto a las anomalias o geopatias en el terreno hemos
constatado con diferentes proyectos y a lo largo de diez afnos de experiencia
que lo mas adecuado para manejar las ondas de forma que emiten es ubicar
en la entrada y la salida de cada una de ellas, una geometria oculta fabricada
en hilo del metal que le corresponde con el diametro propio de la unidad de
medida del proyecto, en este caso 1.11 m. Se teje sobre plantilla de madera



