Arquitectura Bioldgica
Disefio Sustentable
Geometria Sagrada

J
arQka

consultants
itectura Biologica



Arq.Ka
Consultants

Desarrollo Externo
Articulo #12.3 Materiales para construccion

Extracto del libro “El Poder de la Vida en la Geometria Sagrada y la Arquitetura Bioldgica
de Arturo Ponce de Ledn y Ninén Fregoso”



os materiales que se utilizan en la cons-
truccion son importantes por la relacion
gue mantienen para preservar o destruir
la coherencia del campo electromagné-
tico de la vida organica. Los materiales que han
sido calentados a muy altas temperaturas han
destruido, en cierto grado, sus arreglos geomé-
tricos naturales, ademas de que este tipo de ma-
teriales emiten una radiacion llamada radiacion de
cuerpo negro. En forma de radiacion infrarroja, el
aluminio, por ejemplo, continla emitiendo ondas
que distorsionan el biocampo de todo ser vivo.

Los materiales naturales los podemos clasificar de
los més fractales a los menos fractales; de aque-
llos que ayudan que se reordene el campo elec-
tromagnético de la vida orgéanica, a aquellos que
se vuelven venenosos para este campo. El "es-
piritu” de un material lo definimos desde la cien-
cia como la forma de radiacién de carga, es de-
cir, la forma del campo de capacitancia de carga.

Dividimos en cinco categorfas basicas esta cla-
sificacion de fractalidad en los materiales que
comunmente se usan en
piedras,
En cuanto a los metales, el mas fractal es el oro.
Recordemos que el polvo de oro mono-atémico
del investigador escocés L. Gardner era el mana
de los dioses y que, en la actualidad, se ingie-
ren estas particulas. Este tipo de oro es soluble

la construccién: me-

tales, maderas, telas e iluminacion.
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en agua y por tanto en la sangre. Luego tenemos
el paladio, el platino, la plata, el cobre, el hierro, el
estano, el acero vy, al final de la lista, el aluminio.
Como seres humanos tenemos las capacidades
para percibir estos campos, estamos equipados con
la tecnologia mas avanzada de percepcion: nuestro
propio cuerpo, que es producto de millones de anos
de evolucién biolégica. Es sélo cuestion de sensi-
bilizarnos al campo fractal de la vida y para ello no
tenemos que hacer nada, sélo ser, permitirnos ser
el momento habitando aqui y ahora. Podemos hacer
una sencilla prueba para percibir qué materiales son
benéficos para la vida y cuales no. Hacemos con pa-
pel de aluminio un gorro con el que nos cubrimos
la cabeza. No pasaran varios minutos para que co-
mencemos a sentirnos mareados, quiza con dolor
de cabeza, desconectados de la vida. Si se hace lo
mismo con alguno de los metales de alta fractali-
dad, ocurrira todo lo contrario: mayor lucidez, mayor
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claridad mental, mayor salud. jPero claro, no todos
podemos hacernos un gorro de oro para probar
esto! Lo que si podemos hacer, y que tiene practica-
mente la misma fuerza, es armar un dodecaedro del
tamano de nuestro craneo, cortarlo a la mitad para
usarlo como gorro y poner pequenas esferas de
oro en los vértices. jYa sentiras la gran diferencial

En cuanto a las maderas, tenemos las de grano
abierto con bajo contenido mineral y las de grano
cerrado con alto contenido mineral. Las llamadas
el & . maderas fuertes son mas fractales que las made-
//"r?'—'; — SA% ' '. f ras suaves. Los constructores, de forma practica,

)‘ff}xf
M A /TS o | clasifican a las maderas en fuertes, blandas vy finas.

Las maderas denominadas fuertes tienen mayor
resistencia y duracién, mayor peso especifico (850
a 950 Kg. por m3, recién cortadas) y color mas in-
tenso. Proceden, generalmente, de plantas de larga
vida y desarrollo lento, alcanzando considerables di-
mensiones. Las maderas blandas, en cambio, estan
sujetas a la carcoma o polilla, esto es, son atacadas
con facilidad por larvas o insectos que penetran en
la masa lenosa; se deterioran facilmente por las al-
ternativas de sequedad y humedad; son poco duras
y faciles para trabajar; son en su mayoria blanque-
cinas o de colores claros; tienen menor peso espe-
cifico y derivan, en general, de plantas de dimen-
siones no muy grandes y de crecimiento rapido.
También se llaman finas algunas maderas de peso es-
pecifico reducido y derivadas de arboles variados, las
cuales, porlabelleza de su texturay por la facilidad de
laboracion, se emplean como maderas decorativas.

Aungue no es posible establecer una distincién pre-
cisa entre ellas, algunos ejemplos de maderas fuer-
tes son el encino, el maple, el cedro, la caoba, el
okume vy cedrillo, entre otras. Como maderas blan-
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das tenemos el pino o aquellas que proceden de co-
niferas o de arboles de crecimiento rapido. Son las
mas abundantes y baratas. El bambu, o guadua, lo
ubicamos en un lugar alto en el nivel de fractalidad
por sus fibras capilares y su inigualable resistencia.
Sinos referimos a las piedras que se emplean en la
construccion, las podemos clasificar en piedras pa-
ramagnéticas y piedras diamagnéticas. Las piedras
paramagnéticas son aquellas que, por su conteni-
do metalico, responden al campo magnético de la
tierra, mientras que las piedras diamagnéticas no lo
hacen. Por ejemplo, el granito, las piedras calizas,
el marmol tienen una elevada fractalidad, mientras
que la piedra arsénica, la pizarra, la cuarcita vy la filita
poseen menor nivel. Consideramos el vidrio (obteni-
do de la arena) como un nivel neutro de fractalidad.

En cuanto a las telas, de mayor a menor nivel de
fractalidad, se ordenan asi: el cahamo (producido por
la fibra de la marihuana o cannabis sativa), la seda, el
algodon, la lanay, en el Ultimo nivel, el poliéster y las
telas sintéticas. Se recomienda enfaticamente evitar

el uso de telas de baja fractalidad en el cuerpo, pues
ademas de que son dafinas al cuerpo fisico (impiden
la transpiracién), lo son también al cuerpo electro-
magnético, impidiéndole embonar con otros campos.

Para concluir esta descripcién, respecto a la ilumina-
cién lo méas conveniente a usar es la luz solar. Se ha
medido coémo el uso de luz artificial en las aulas de
clase hace que descienda dramaticamente la aten-
cion de los estudiantes por la sencilla razén de que la
luz artificial no tiene el angulo de inclinacidon necesa-
rio para entrar en la retina, haciendo que el sistema
nervioso central tenga que hacer un sobreesfuerzo
para enfocar las frecuencias de onda desordenadas.
El sobretrabajo consiste en que el cuerpo tiene que
ordenar las fases de onda que vienen desordenadas
por la calidad de la emision luminica. De mayor a
menor nivel de fractalidad tenemos la luz solar, los
focos de amplio espectro sin balastro, los focos in-
candescentes, los focos de luz haldgena, los focos
fluorescentes con balastro electrénico y, por Ulti-
mo, los focos fluorescentes con balastro mecanico.
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